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PLAQUES ET CONNECTEURS  
POUR BOIS
BOIS, BÉTON ET ACIER



Solutions for Building Technology Solutions for Building Technology
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CODES ET DIMENSIONS

CLASSE DE  
SERVICE
CORROSIVITÉ  
ATMOSPHÉRIQUE
CORROSIVITÉ  
DU BOIS

MATÉRIAU
acier au carbone 
électrozingué

CONNECTEUR À FILETAGE TOTAL  
À TÊTE FRAISÉE OU HEXAGONALE

d1 CODE L b pcs. 

[mm] [mm] [mm]

9
TX40

VGS9100 100 90 25

VGS9120 120 110 25

VGS9140 140 130 25

VGS9160 160 150 25

VGS9180 180 170 25

VGS9200 200 190 25

VGS9220 220 210 25

VGS9240 240 230 25

VGS9260 260 250 25

VGS9280 280 270 25

VGS9300 300 290 25

VGS9320 320 310 25

VGS9340 340 330 25

VGS9360 360 350 25

VGS9380 380 370 25

VGS9400 400 390 25

VGS9440 440 430 25

VGS9480 480 470 25

VGS9520 520 510 25

VGS9560 560 550 25

VGS9600 600 590 25

11
TX 50

VGS1180 80 70 25

VGS11100 100 90 25

VGS11125 125 115 25

VGS11150 150 140 25

VGS11175 175 165 25

VGS11200 200 190 25

VGS11225 225 215 25

VGS11250 250 240 25

d1 CODE L b pcs. 

[mm] [mm] [mm]

11
TX 50

VGS11275 275 265 25

VGS11300 300 290 25

VGS11325 325 315 25

VGS11350 350 340 25

VGS11375 375 365 25

VGS11400 400 390 25

VGS11425 425 415 25

VGS11450 450 440 25

VGS11475 475 465 25

VGS11500 500 490 25

VGS11525 525 515 25

VGS11550 550 540 25

VGS11575 575 565 25

VGS11600 600 590 25

11
SW 17
TX 50

VGS11650 650 630 25

VGS11700 700 680 25

VGS11750 750 680 25

VGS11800 800 780 25

VGS11850 850 830 25

VGS11900 900 880 25

VGS11950 950 930 25

VGS111000 1000 980 25

13
TX 50

VGS1380 80 70 25

VGS13100 100 90 25

VGS13150 150 140 25

VGS13200 200 190 25

VGS13250 250 240 25

VGS13300 300 280 25

VGS13350 350 330 25

VGS13400 400 380 25

VGS13450 450 430 25

VGS13500 500 480 25

VGS13550 550 530 25

VGS13600 600 580 25

13
SW 19
TX 50

VGS13650 650 630 25

VGS13700 700 680 25

VGS13750 750 730 25

VGS13800 800 780 25

VGS13850 850 830 25

VGS13900 900 880 25

VGS13950 950 930 25

VGS131000 1000 980 25

VGS131100 1100 1080 25

VGS131200 1200 1180 25

VGS131300 1300 1280 25

VGS131400 1400 1380 25

VGS131500 1500 1480 25

15
SW 22
TX 50

VGS15600 600 580 25

VGS15700 700 680 25

VGS15800 800 780 25

VGS15900 900 880 25

VGS151000 1000 980 25

VGS151200 1200 1180 25

VGS151400 1400 1380 25

VGS151600 1600 1580 25

VGS151800 1800 1780 25

VGS152000 2000 1980 25

RONDELLES, POINTESET VIS POUR PLAQUES  |  VGS  |  575  

SC1 SC2 SC3 SC4

T1 T2 T3 T4 T5

BIT INCLUDED

C1 C2 C3 C4 C5

VGS

Zn
ELECTRO
PLATED

ETA-11/0030 AC233 
ESR-4645

ETA-11/0030
UKTA-0836 

22/6195



CODES ET DIMENSIONS

CONNECTEUR À FILETAGE TOTAL  
À TÊTE FRAISÉE OU HEXAGONALE

CLASSE DE  
SERVICE
CORROSIVITÉ  
ATMOSPHÉRIQUE
CORROSIVITÉ  
DU BOIS

MATÉRIAU
acier au carbone avec 
revêtement C4 EVO

d1 CODE L b pcs. 

[mm] [mm] [mm]

9
TX 40

VGSEVO9120 120 110 25
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VGSEVO9160 160 150 25

VGSEVO9200 200 190 25

VGSEVO9240 240 230 25

VGSEVO9280 280 270 25

VGSEVO9320 320 310 25

VGSEVO9360 360 350 25

11
TX 50

VGSEVO11100 100 90 25
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VGSEVO11150 150 140 25

VGSEVO11200 200 190 25
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VGSEVO11600 600 590 25
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13
SW 19
TX 50
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VGSEVO13800 800 780 25

CODES ET DIMENSIONS

CONNECTEUR À FILETAGE TOTAL  
À TÊTE FRAISÉE

CLASSE DE  
SERVICE
CORROSIVITÉ  
ATMOSPHÉRIQUE
CORROSIVITÉ  
DU BOIS

MATÉRIAU

acier au carbone avec 
revêtement C5 EVO à 
très haute résistance à la 
corrosion

d1 CODE L b pcs. 

[mm] [mm] [mm]

9
TX 40
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576  |  VGS EVO  |  VGS EVO C5  |  RONDELLES, POINTESET VIS POUR PLAQUES

SC1 SC2 SC3 SC4

T1 T2 T3 T4 T5

VGS EVO

BIT INCLUDED

C1 C2 C3 C4 C5

C4
EVO

COATING

SC1 SC2 SC3 SC4

T1 T2 T3 T4 T5

VGS EVO C5

BIT INCLUDED

C1 C2 C3 C4 C5

T1 T2 T3 T4 T5

C5 C5
EVO

COATING

ETA-11/0030
ETA-11/0030

UKTA-0836 
22/6195

ETA-11/0030 AC233 
ESR-4645

AC233 | AC257
ESR-4645
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CODES ET DIMENSIONS

CONNECTEUR À FILETAGE TOTAL  
À TÊTE FRAISÉE

CLASSE DE  
SERVICE
CORROSIVITÉ  
ATMOSPHÉRIQUE
CORROSIVITÉ  
DU BOIS

MATÉRIAU
acier inoxydable 
austénitique A4 | AISI316 
(CRC III)

d1 CODE L b pcs. 

[mm] [mm] [mm]

9
TX 40

VGS9120A4 120 110 25

VGS9160A4 160 150 25

VGS9200A4 200 190 25

VGS9240A4 240 230 25

VGS9280A4 280 270 25

VGS9320A4 320 310 25

VGS9360A4 360 350 25

11
TX 50

VGS11100A4 100 90 25

VGS11150A4 150 140 25

VGS11200A4 200 190 25

VGS11250A4 250 240 25

VGS11300A4 300 290 25

VGS11350A4 350 340 25

VGS11400A4 400 390 25

VGS11500A4 500 490 25

VGS11600A4 600 590 25

CODES ET DIMENSIONS

VIS HBS EN ROULEAUX

CLASSE DE  
SERVICE
CORROSIVITÉ  
ATMOSPHÉRIQUE
CORROSIVITÉ  
DU BOIS

MATÉRIAU
acier au carbone 
électrozingué

d1 CODE L b A pcs/ pcs. 

[mm] [mm] [mm] [mm]

4
TX 20

HH10600459(*) 25 18 7 - 3000

HZB430 30 16 14 167 3000
HZB440 40 24 16 167 2000

HZB450 50 30 20 125 1500

4,5
TX 20

HZB4550 50 30 20 125 1500

5
TX 25

HZB560 60 30 30 125 1250

HZB570 70 35 35 125 625

HZB580 80 40 40 125 625

6
TX 30

HZB670 70 40 30 135 625

HZB680 80 40 40 135 625
(*) Vis à filet total.

RONDELLES, POINTESET VIS POUR PLAQUES  |  VGS A4  |  HBS COIL  |  577  

SC1 SC2 SC3 SC4

T1 T2 T3 T4 T5

VGS A4

BIT INCLUDED

C1 C2 C3 C4 C5

A4
AISI 316

HBS COIL

SC1 SC2 SC3 SC4

T1 T2 T3 T4 T5

BIT INCLUDED

C1 C2 C3 C4 C5

Zn
ELECTRO
PLATED

ETA-11/0030 AC233 
ESR-4645

ETA-11/0030
ETA-11/0030

UKTA-0836 
22/6195



Aucune garantie sur la conformité des données et des calculs à la réglementation et au projet 
n’est fournie par Rotho Blaas Srl, qui met à disposition des outils indicatifs en tant que service 
technico-commercial dans le cadre de l'activité de vente.

Rotho Blaas Srl suit une politique de développement continu de ses produits, se réservant 
ainsi le droit de modifier leurs caractéristiques, spécifications techniques et autres documents 
sans préavis.

L'utilisateur ou le concepteur responsable ont le devoir de vérifier, à chaque utilisation, la 
conformité des données à la règlementation en vigueur et au projet. La responsabilité ultime 
du choix du produit approprié pour une application spécifique incombe à l'utilisateur / au 
concepteur.

Les valeurs dérivées des « investigations expérimentales » sont basées sur les résultats effectifs 
des tests et valables uniquement pour les conditions de test indiquées.

Rotho Blaas ne garantit pas et ne pourra en aucun cas être considéré responsable des 
dommages, pertes et frais ou d'autres conséquences, à quelque titre que ce soit (garantie 
en cas de défauts, garantie en cas de dysfonctionnement, responsabilité des produits ou 
responsabilité légale, etc.) dérivant de  l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser les produits 
à quelque fin que ce soit ; selon une application non conforme du produit. Rotho Blaas 
Srl décline toute responsabilité en cas d'erreurs d'impression et/ou de frappe. En cas de 
divergences entre les versions du catalogue dans les différentes langues, le texte italien fait foi 
et prévaut sur les traductions. La dernière version des fiches techniques disponible peut être 
consultée sur le site web de Rotho Blaas.

Les Illustrations sont partiellement complétées avec accessoires non compris dans la 
fourniture. Les images son à des fins d’illustration. L’utilisation de logos et de marques de tiers 
dans ce catalogue est prévue dans les délais et de la manière indiqués dans les conditions 
générales d'achat, sauf accord contraire avec le fournisseur. La quantité par colis peut varier.

Le présent catalogue est la propriété privée de Rotho Blaas Srl et ne peut être copié, reproduit 
ou publié, en partie ou complètement, sans le consentement écrit de la société. Toute 
violation sera punie aux termes de la loi.

Les conditions générales d’achat et de vente Rotho Blaas sont disponibles sur le site  
www.rothoblaas.fr

 
Tous droits réservés.
Copyright © 2023 by Rotho Blaas Srl
Tous les rendus © Rotho Blaas Srl
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Rothoblaas est la multinationale italienne qui a fait 

de l'innovation technologique sa mission, devenant en 

quelques années une référence importante dans les 

technologies de construction en bois et de sécurité. Grâce 

à une gamme complète et à un réseaux de vente vaste et 

techniquement préparé, elle s'engage à transmettre ce 

savoir-faire à l'ensemble de ses clients, en se proposant 

comme partenaire principal pour le développement et 

l'innovation de produits et techniques de construction. 

Tout cela contribue à une nouvelle culture de construction 

durable, orientée vers l'amélioration du confort d'habitation 

et la réduction des émissions de CO
2
.

FIXATION

ÉTANCHÉITÉ À L’AIR ET IMPERMÉABILISATION

ANTICHUTE

MACHINES ET OUTILLAGES

ACOUSTIQUE

Rotho Blaas Srl  

Via dell'Adige N.2/1  |  39040, Cortaccia (BZ)  |  Italia
Tel : +39 0471 81 84 00  |  Fax : +39 0471 81 84 84
info@rothoblaas.com  |  www.rothoblaas.fr
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