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CODICI E DIMENSIONI

CLASSE DI  
SERVIZIO
CORROSIVITÀ  
ATMOSFERICA
CORROSIVITÀ  
DEL LEGNO

MATERIALE
acciaio al carbonio 
elettrozincato

CONNETTORE TUTTO FILETTO A TESTA 
SVASATA O ESAGONALE

d1 CODICE L b pz. 

[mm] [mm] [mm]

9
TX40

VGS9100 100 90 25

VGS9120 120 110 25

VGS9140 140 130 25

VGS9160 160 150 25

VGS9180 180 170 25

VGS9200 200 190 25

VGS9220 220 210 25

VGS9240 240 230 25

VGS9260 260 250 25

VGS9280 280 270 25

VGS9300 300 290 25

VGS9320 320 310 25

VGS9340 340 330 25

VGS9360 360 350 25

VGS9380 380 370 25

VGS9400 400 390 25

VGS9440 440 430 25

VGS9480 480 470 25

VGS9520 520 510 25

VGS9560 560 550 25

VGS9600 600 590 25

11
TX 50

VGS1180 80 70 25

VGS11100 100 90 25

VGS11125 125 115 25

VGS11150 150 140 25

VGS11175 175 165 25

VGS11200 200 190 25

VGS11225 225 215 25

VGS11250 250 240 25

d1 CODICE L b pz. 

[mm] [mm] [mm]

11
TX 50

VGS11275 275 265 25

VGS11300 300 290 25

VGS11325 325 315 25

VGS11350 350 340 25

VGS11375 375 365 25

VGS11400 400 390 25

VGS11425 425 415 25

VGS11450 450 440 25

VGS11475 475 465 25

VGS11500 500 490 25

VGS11525 525 515 25

VGS11550 550 540 25

VGS11575 575 565 25

VGS11600 600 590 25

11
SW 17
TX 50

VGS11650 650 630 25

VGS11700 700 680 25

VGS11750 750 680 25

VGS11800 800 780 25

VGS11850 850 830 25

VGS11900 900 880 25

VGS11950 950 930 25

VGS111000 1000 980 25

13
TX 50

VGS1380 80 70 25

VGS13100 100 90 25

VGS13150 150 140 25

VGS13200 200 190 25

VGS13250 250 240 25

VGS13300 300 280 25

VGS13350 350 330 25

VGS13400 400 380 25

VGS13450 450 430 25

VGS13500 500 480 25

VGS13550 550 530 25

VGS13600 600 580 25

13
SW 19
TX 50

VGS13650 650 630 25

VGS13700 700 680 25

VGS13750 750 730 25

VGS13800 800 780 25

VGS13850 850 830 25

VGS13900 900 880 25

VGS13950 950 930 25

VGS131000 1000 980 25

VGS131100 1100 1080 25

VGS131200 1200 1180 25

VGS131300 1300 1280 25

VGS131400 1400 1380 25

VGS131500 1500 1480 25

15
SW 22
TX 50

VGS15600 600 580 25

VGS15700 700 680 25

VGS15800 800 780 25

VGS15900 900 880 25

VGS151000 1000 980 25

VGS151200 1200 1180 25

VGS151400 1400 1380 25

VGS151600 1600 1580 25

VGS151800 1800 1780 25

VGS152000 2000 1980 25

RONDELLE, CHIODI E VITI PER PIASTRE  |  VGS  |  575  

SC1 SC2 SC3 SC4

T1 T2 T3 T4 T5

BIT INCLUDED

C1 C2 C3 C4 C5

VGS

Zn
ELECTRO
PLATED

ETA-11/0030 AC233 
ESR-4645

ETA-11/0030
UKTA-0836 

22/6195



CODICI E DIMENSIONI

CONNETTORE TUTTO FILETTO A  
TESTA SVASATA O ESAGONALE

CLASSE DI  
SERVIZIO
CORROSIVITÀ  
ATMOSFERICA
CORROSIVITÀ  
DEL LEGNO

MATERIALE
acciaio al carbonio con 
rivestimento C4 EVO

d1 CODICE L b pz. 

[mm] [mm] [mm]

9
TX 40

VGSEVO9120 120 110 25
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VGSEVO9160 160 150 25
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VGSEVO9280 280 270 25

VGSEVO9320 320 310 25

VGSEVO9360 360 350 25

11
TX 50

VGSEVO11100 100 90 25

V G S

X X X 90°

tS

SW

L
b

dK

t1

d1d2
dK

t1

90°

45°

V 
G

 S

X X X

V 
G

 S

X X X

VGSEVO11150 150 140 25

VGSEVO11200 200 190 25
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VGSEVO11600 600 590 25
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13
SW 19
TX 50
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VGSEVO13800 800 780 25

CODICI E DIMENSIONI

CONNETTORE TUTTO FILETTO A  
TESTA SVASATA

CLASSE DI  
SERVIZIO
CORROSIVITÀ  
ATMOSFERICA
CORROSIVITÀ  
DEL LEGNO

MATERIALE

acciaio al carbonio con 
rivestimento C5 EVO ad 
altissima resistenza alla 
corrosione

d1 CODICE L b pz. 

[mm] [mm] [mm]

9
TX 40
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L
b

dK

t1

d1d290°dK

t1

90°

45°

V 
G

 S

X X X

V 
G

 S

X X X

VGSEVO9240C5 240 230 25

VGSEVO9280C5 280 270 25

VGSEVO9320C5 320 310 25

VGSEVO9360C5 360 350 25

576  |  VGS EVO  |  VGS EVO C5  |  RONDELLE, CHIODI E VITI PER PIASTRE

SC1 SC2 SC3 SC4

T1 T2 T3 T4 T5

VGS EVO

BIT INCLUDED

C1 C2 C3 C4 C5

C4
EVO

COATING

SC1 SC2 SC3 SC4

T1 T2 T3 T4 T5

VGS EVO C5

BIT INCLUDED

C1 C2 C3 C4 C5

T1 T2 T3 T4 T5

C5 C5
EVO

COATING

ETA-11/0030
ETA-11/0030

UKTA-0836 
22/6195

ETA-11/0030 AC233 
ESR-4645

AC233 | AC257
ESR-4645
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CODICI E DIMENSIONI

CONNETTORE TUTTO FILETTO A  
TESTA SVASATA

CLASSE DI  
SERVIZIO
CORROSIVITÀ  
ATMOSFERICA
CORROSIVITÀ  
DEL LEGNO

MATERIALE
acciaio inossidabile 
austenitico A4 | AISI316 
(CRC III)

d1 CODICE L b pz. 

[mm] [mm] [mm]

9
TX 40

VGS9120A4 120 110 25

VGS9160A4 160 150 25

VGS9200A4 200 190 25

VGS9240A4 240 230 25

VGS9280A4 280 270 25

VGS9320A4 320 310 25

VGS9360A4 360 350 25

11
TX 50

VGS11100A4 100 90 25

VGS11150A4 150 140 25

VGS11200A4 200 190 25

VGS11250A4 250 240 25

VGS11300A4 300 290 25

VGS11350A4 350 340 25

VGS11400A4 400 390 25

VGS11500A4 500 490 25

VGS11600A4 600 590 25

CODICI E DIMENSIONI

VITI HBS RILEGATE

CLASSE DI  
SERVIZIO
CORROSIVITÀ  
ATMOSFERICA
CORROSIVITÀ  
DEL LEGNO

MATERIALE
acciaio al carbonio 
elettrozincato

d1 CODICE L b A pz./ pz. 

[mm] [mm] [mm] [mm]

4
TX 20

HH10600459(*) 25 18 7 - 3000

HZB430 30 16 14 167 3000
HZB440 40 24 16 167 2000

HZB450 50 30 20 125 1500

4,5
TX 20

HZB4550 50 30 20 125 1500

5
TX 25

HZB560 60 30 30 125 1250

HZB570 70 35 35 125 625

HZB580 80 40 40 125 625

6
TX 30

HZB670 70 40 30 135 625

HZB680 80 40 40 135 625
(*)Vite con filetto totale.

RONDELLE, CHIODI E VITI PER PIASTRE  |  VGS A4  |  HBS COIL  |  577  

SC1 SC2 SC3 SC4

T1 T2 T3 T4 T5

VGS A4

BIT INCLUDED

C1 C2 C3 C4 C5

A4
AISI 316

HBS COIL

SC1 SC2 SC3 SC4

T1 T2 T3 T4 T5

BIT INCLUDED

C1 C2 C3 C4 C5

Zn
ELECTRO
PLATED

ETA-11/0030 AC233 
ESR-4645

ETA-11/0030
ETA-11/0030

UKTA-0836 
22/6195



Nessuna garanzia della conformità legale e/o al progetto dei dati e dei calcoli è fornita 
da Rotho Blaas Srl, che mette a disposizione strumenti indicativi quale servizio tecnico-
commerciale nell’ambito dell’attività di vendita.

Rotho Blaas Srl segue una politica di continuo sviluppo dei propri prodotti, riservandosi 
pertanto il diritto di modificare le caratteristiche degli stessi, le specifiche tecniche ed altra 
documentazione senza preavviso.

È dovere dell’utilizzatore o del progettista responsabile verificare ad ogni utilizzo la conformità 
dei dati alla normativa vigente e al progetto. La responsabilità ultima della scelta del prodotto 
adeguato per una specifica applicazione spetta all’utilizzatore/progettista.

I valori derivanti dalle “indagini sperimentali” sono basati sui risultati effettivi dei test e validi 
esclusivamente per le condizioni di prova indicate.

Rotho Blaas Srl non garantisce e in nessun caso potrà essere ritenuta responsabile in merito 
a danni, perdite e costi o altre conseguenze, a qualsiasi titolo (garanzia per vizi, garanzia 
per malfunzionamento, responsabilità del prodotto o di legge, ecc.) correlati all’utilizzo 
o all’impossibilità di utilizzare i prodotti per qualsiasi scopo; ad un uso non conforme del 
prodotto; Rotho Blaas Srl è sollevata da ogni responsabilità per eventuali errori di stampa 
e/o battitura. In caso di divergenze di contenuti tra versioni del catalogo nelle varie lingue, il 
testo italiano è vincolante e prevalente rispetto alle traduzioni. L’ultima versione delle schede 
tecniche disponibile è consultabile sul sito web Rotho Blaas.

Le illustrazioni sono parzialmente completate con accessori non inclusi. Le immagini sono 
a scopo illustrativo. L’uso di loghi e marchi di terze parti nel presente catalogo è previsto 
nei tempi e nei modi di cui nelle condizioni generali di acquisto, ove non diversamente 
concordato con il fornitore. Le quantità di imballo possono variare.

Il presente catalogo è proprietà privata di Rotho Blaas Srl e non può essere copiato, riprodotto 
o pubblicato, anche per stralci, senza preventivo consenso scritto. Ogni violazione è 
perseguita a norma di legge.

Le condizioni generali di acquisto e di vendita Rotho Blaas sono reperibili sul sito  
www.rothoblaas.it

 
Tutti i diritti sono riservati.
Copyright © 2023 by Rotho Blaas Srl
Tutti i render © Rotho Blaas Srl
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Rothoblaas è la multinazionale italiana che ha fatto 

dell’innovazione tecnologica la propria mission, diventando 

in pochi anni punto di riferimento delle tecnologie 

per costruzioni in legno e per la sicurezza. Grazie alla 

completezza di gamma e ad una rete vendita capillare e 

tecnicamente preparata, si è impegnata a trasferire questo 

know-how a tutti i propri clienti, proponendosi come 

principale partner per sviluppo e innovazione di prodotti e 

tecniche costruttive. Tutto questo contribuisce a una nuova 

cultura del costruire sostenibile, orientata ad aumentare il 

comfort abitativo e a ridurre le emissioni di CO
2
.

FISSAGGIO

TENUTA ARIA E IMPERMEABILIZZAZIONE

ANTICADUTA

MACCHINE E ATTREZZATURA

ACUSTICA

Rotho Blaas Srl  

Via dell‘Adige N.2/1  |  39040, Cortaccia (BZ)  |  Italia
Tel: +39 0471 81 84 00  |  Fax: +39 0471 81 84 84
info@rothoblaas.com  |  www.rothoblaas.it
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